Návrh zadání diplomové práce
Téma: Zdvih výložníku shazovacího vozu

Shazovací vůz SV1800 je určen k předávání dopravovaného materiálu z pásového dopravníku na zakladač. Je součástí příslušenství dálkové pasové dopravy šířky 1800 mm. Dopravovaný materiál prochází smyčkovou částí shazovacího vozu a je přesýpán na výložník, odkud dále pokračuje na přejímací konec zakladače. 
[image: image1.jpg]



Obrázek 1 Obdobný shazovací vůz na Severočeských dolech.
V rámci diplomové práce zpracujte projekt zdvihu výložníku shazovacího vozu realizovaný pomocí kladkostroje a vrátku. Součástí projektu bude návrh kladkostroje, vrátku a jeho pohonu. Kladkostroj bude řešen dvěma navzájem propletenými větvemi, které zvýší bezpečnost a usnadní manipulaci při výměně lana.
Zadané parametry:
Rozsah zdvihu výložníku:



-3 deg až +13 deg

Hmotnost výložníku: 




58 000 kg

Vzdálenost těžiště od osy začepování:

bude upřesněno během zpracování

Rychlost navíjení vrátku:



max. 0,085 ms-1
Navržený postup řešení:
1. Rešerše

2. Zpracování kinematického schématu a rozbor zatížení.

3. Navržení vhodných parametrů kladkostroje, vrátku a pohonu.
4. Volba vhodných komponentů pohonu (elektromotor, spojka, brzda, převodovka).
5. 3D model zdvihu výložníku.
6. Ověření návrhu hřídele lanového bubnu pomocí MKP.

7. Zpracování projektové dokumentace zdvihu výložníku.

8. Vypracování výrobních výkresů lanového bubnu.
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